
[image: image1.emf]
Návod na stavbu papírové vystřihovánky.

Nejprve pár poznámek ke stavbě. Pokud jsou díly v páru tak levý má liché číslo a pravý sudé. Ohyby označené zvenku černým klínkem se ohýbají nahoru. Pokud je to možné tak jsou tyto obrácené ohyby označené přímo u dílů na stavebnici. Tam kde to nebylo možné označit je ohýbání popsáno v návodu.

1) Vystřihneme a sestavíme obvod karoserie z dílů 1,2,3 a 4 (pozor, boky jsou prohnuté na rozhraní barev)

2) Dále sestavíme oba podběhy kol, díly 7 a 8. Zároveň vystřihneme zesílení děr pro osy kol z dílů 22. Nalepíme je na oba podběhy (7,8). Poté vytvoříme otvory pro osy kol.
3) Vystřihneme dno, díl číslo 6. Nalepíme na něj zbývající zesílení os kol č. 22 a opět vytvoříme otvory pro osy kol. Dno natvarujeme a slepíme.
4) Slepíme oba podběhy (7,8) a dno (6). Přední část dna, je ta s nápisem. Celek poté slepíme s obvodem karoserie (1,2,3,4)
5) Připravíme si 6 ks os kol ze špejlí délky 28mm. Načerníme je (třeba fixem) a opatrně vlepíme do připravených otvorů dna a podběhů kol. Osy jsou zasunuty do děr tak, že do středu vozidla přesahují jen cca 1mm. 

6) Vystřihneme horní díl číslo 5. Opatrně prořežeme bílé výřezy okolo sedadel. Ve středové části, mezi sedadly, nařízneme středový panel od předu až po konec bílého středového panelu. Ohneme celá sedadla dolu dále samotné sedáky (na rozhraní sedáku a opěradla) nahoru a středový panel také nahoru. Po vytvarování máme dvě sedadla a středový panel rozděluje kabinu na dva díly a tvoří jakoby loketní opěrku. 
7) Připravíme si oba boky kabiny díly 9 a 10. Lepit k dílu 5 začínáme od opěradel sedaček. Nejprve přilepíme jeden a pak druhý. Ze zadní části a z boků lepíme na hranu výřezu vrchního dílu. V přední části je bok podsunutý o cca 1cm. V místě kde se oba díly setkají je slepíme k sobě. Ve spodní části boky přilepíme k sedákům sedadel.
8) Ke spodní části boků kabiny (9,10) přilepíme lem dna kabiny.
9) Vystřihneme si čelní sklo díl 15. V polovině ohneme a slepíme k sobě. Poté ohneme boky skla, horní zakončení a spodní plochy k přilepení. Horní díl složíme a slepíme k sobě.

10) Podobně si připravíme ochranný oblouk 21. Ohneme jej po délce v polovině a slepíme k sobě. Celek pak ohneme do správného tvaru.

11) Kryt motoru vystřihneme 12, natvarujeme a slepíme. Pak jej přilepíme na horní díl (5). Tuto část můžeme vynechat. Kryt je na vrchním díle nakreslený. 

12) K vrchnímu dílu (5) přilepíme za přední hranu čelní sklo a boční chlopně podlepíme na spodní stranu vrchního dílu. Stelným způsobem přilepíme ochranný oblouk (21). Celek přilepíme ke spodní části karoserie. Lepíme postupně a začneme od přední hrany. Následují přední části boků a nakonec přilepíme zadní část.
13) Kola začínáme sestavovat od středové trubky 16. Dovnitř vlepíme střed kola 18. Celek pak vlepíme na vnější díl kola 20. Obvod kola slepíme do kruhu a nalepíme na zadní díl kola 18. Nakonec oba celky slepíme k sobě. Pozor na směr dezénu pneumatik. Vždy tři jsou jedním směrem a tři obráceně. Zkusmo kola nasadíme a pokud jsou v rovině tak osy kol zakápneme kapkou lepidla.
14) Jako poslední díly sestavíme zadní světla díly 13 a 14. Přilepíme je na jejich místo na zadní čelo. I tuto část můžeme vynechat. Světla jsou na voze nakreslená.
15) Nakonec opravíme hrany kde nám prosvítá bílá pastelkou a celý model přelakujeme bezbarvým lakem.
Seznam dílů:

1 – přední díl

2 – zadní díl

3 – levý bok

4 – pravý bok

5 – vrchní díl

6 – dno

7 – levý podběh

8 – pravý podběh

9 – levý bok kabiny

10- pravý bok kabiny

11- přístrojová deska

12- kryt motoru

13- levé zadní světlo

14- pravé zadní světlo

15- čelní sklo

16- vnitřní díl kola (6x)

17- vnější plášť kola (6x)

18- střed kola (6x)

19- kolo vnitřní (6x)

20- kolo vnější (6x)

21- ochranný rám

22- zesílení pro osy kol (12x)
23- vnitřní spodní rám kabiny

24- podlaha kabiny

celkem 59 papírových dílů + 7 kousků špejle

1x špejle
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